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NEUHEITENNEUHEITENNEUHEITEN

ÍSOTEQ® PRAKTIK bietet neben den äußerst 
wirtschaftlichen und umweltschonenden 
Transportoptionen noch zusätzlich variable 
Wandstärken von 15 und 20 cm. 

Durch das neue ISOTEQ® PRAKTIK System 
haben Sie die Mõglichkeit sowohl die Innen- 
als auch die Außenisolierung verschieden 
stark zu gestalten. Sie kõnnen von 5 cm bis 
20 cm an Isolierstärke in 5er Schritten 
wählen. 

Alle Rechte vorbehalten: ISOTEQ MAGYARORSZÁG KFT.

Fûr eventuelle Druck und Satzfehler ûbernehmen wir keinerlei 
Haftung. 

NEUHEITEN: WÄHLEN SIE AUS UNSEREN 22 PRODUKTEN

VARIABLE WANDSTÄRKEN

ISOTEQ® PRAKTIK
Zur Vermeidung hoher Transportkosten hat uns die langjährige Erfahrung unserer Techniker zu 
dieser innovativen und weltweit einzigartigen Lõsung geführt. Mit diesem geschützten und 
patentierten System sind wir in der Lage pro Transport bis zu 2,5 mal mehr an Bauelementen 
zu liefern als bisher. 
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IsoteQ®  Call center: (+36 30) 525 1181

www.isoteq.deisoteq@isoteq.hu
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IsoteQ® PRAKTIK 50

IsoteQ® PRAKTIK 50
Maße: 5 x 25 x 100 cm

Das ISOTEQ® Praktik 50 Bauelement besteht somit wie abgebildet aus einer ISOTEQ® Praktik 50 
Isolierung (in diesem Fall die Innenisolierung), einer IsoteQ® Praktik 50 Isolierung (in diesem Fall die 
Außenisolierung) und den zwischen den beiden Isolierungen notwendigen acht Stück ISOTEQ® 
Praktik Verbindungselementen. 
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IsoteQ® PRAKTIK
Verbindungselement 150 

IsoteQ® PRAKTIK
Verbindungselement 200

IsoteQ® PRAKTIK 200
Maße: 20 x 25 x 100 cm

Das ISOTEQ® Praktik 200 Bauelement besteht somit wie abgebildet aus einer ISOTEQ® Praktik 50 
Isolierung (in diesem Fall die Innenisolierung), einer IsoteQ® Praktik 200 Isolierung (in diesem Fall die 
Außenisolierung) und den zwischen den beiden Isolierungen notwendigen acht Stück ISOTEQ® 
Praktik Verbindungselementen. 
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IsoteQ® PRAKTIK 150

IsoteQ® PRAKTIK 150
Maße: 15 x 25 x 100 cm

IsoteQ® PRAKTIK
Verbindungselement 150 

IsoteQ® PRAKTIK
Verbindungselement 200

Das ISOTEQ® Praktik 150 Bauelement besteht somit wie abgebildet aus einer ISOTEQ® Praktik 50 
Isolierung (in diesem Fall die Innenisolierung), einer IsoteQ® Praktik 150 Isolierung (in diesem Fall die 
Außenisolierung) und den zwischen den beiden Isolierungen notwendigen acht Stück ISOTEQ® 
Praktik Verbindungselementen. 

IsoteQ® PRAKTIK 100
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IsoteQ® PRAKTIK 100
Maße: 10 x 25 x 100 cm

IsoteQ® PRAKTIK
Verbindungselement 200

IsoteQ® PRAKTIK
Verbindungselement 150 

Das ISOTEQ® Praktik 100 Bauelement besteht somit wie abgebildet aus einer ISOTEQ® Praktik 50 
Isolierung (in diesem Fall die Innenisolierung), einer IsoteQ® Praktik 100 Isolierung (in diesem Fall die 
Außenisolierung) und den zwischen den beiden Isolierungen notwendigen acht Stück ISOTEQ® 
Praktik Verbindungselementen.  
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Maße: 900x620x180 mm 
Wärmedurchlässigkeit: U=0,18 W/m²K

Maße: 500x750x200 mm 
Wärmedurchlässigkeit: U=0,14 W/m²K

Maße: 150x250x50 mm
Das Abschlußelement ist notwendig um beim Einbau von 
Fenstern, Türen und Pfeilern den noch flüssigen Beton zu 
sichern und am Ausfließen zu hindern und um Kältebrücken 
zu verhindern.

Maße: 1000x50x50 mm
Dieser Bauteil ist vorgesehen um die Innenraumhöhe in 5 cm 
Schritten zu erhöhen, ohne ein reguläres  Mauerelement verwenden 
zu müssen.

ABSCHLUSSSTÜCK

ERHÖHUNGSELEMENTE

PROFESSIONAL DECKENELEMENT

Warum IsoteQ®?
Weltweit steigen die Energiekosten schnell und langfristig. 
Wenn man eine bedeutende Einsparung erreichen will, so ist es 
offensichtlich, daß man mit dem Problem des Heizens beginnen 
muß. Mit der Nutzung der fünf verschiedenen IsoteQ® Systeme 
(IsoteQ® NORMAL, PLUS, EXTRA, PASSIV und PRAKTIK) kann die 
Wärmedurchlässigkeit der Mauern bis auf U=0,11 W/m²K 
reduziert werden - das ist ein außerordentlich günstiger Wert. 
Seit dem Jahr 2008 produzieren wir unsere Bauelemente aus 
dem von BASF entwickelten Grundstoff NEOPOR®, welcher im 
Vergleich zu herkömmlichen Polystirol Produkten über eine 
bedeutend höhere Wärmedämmung verfügt. Dieses 
Leistungsniveau der IsoteQ® Mauern ermöglicht sogar den Bau 
von Passivhäusern - um es einfach zu sagen - von Häusern ohne 
Heizung. Diese Technologie ist von Sparsamkeit sowie von einer  
schnellen, sparsamen und auf Wunsch auch selbst 
vorgenommenen, sauberen, maßgenauen Ausführung geprägt. 
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Die IsoteQ® Bauelemente Gruppe wurde vor etwa 15 Jahren in einem kleinen ungarischen 
Dorf gegründet und befindet sich bis heute in ungarischen Besitz. Mittlerweile ist die 
IsoteQ® Bauelemente Gruppe in weltweit  über zwanzig Ländern vertreten. Jährlich werden 
an die 1500 Objekte, vom Einfamilienhaus bis zum mehrstöckigen Gebäude - auch in 
erdbebengefährdeten Gegenden - mit IsoteQ® Systembausteinen errichtet. Das IsoteQ® 
Bauelemente System stellt eine ideale Symbiose von einem der ältesten Baumaterialien, 
welches schon die Chinesen für den Bau der großen Mauer verwendeten, nämlich Beton, 
und einem high-tec Produkt der Firma BASF, nämlich das nach ISO 9001 zertifizierte 
NEOPOR®, dar.

IM JAHRE 2009 ERHIELT DAS ISOTEQ® BAUELEMENTE SYSTEM VOM UNGARISCHEN STAAT
(BAUAMT) DIE HÖCHSTE AUSZEICHNUNG IN DIESER KATEGORIE 

Das IsoteQ® Bauelemente system wurde von  EOTA - EUROPEAN 
ORGANISATION FOR TECHNICAL AMPROVALS - geprüft und 
verfügt europaweit unter der Zertifizierung ETA-09/0072 eine 
Zulassung

NEOPOR® DACHELEMENT

IsoteQ® ERGÄNZUNGSELEMENTEWillkommen in der Welt von IsoteQ®! IsoteQ® PASSIV Bauelement
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Maße: 400×250×1000 mm
die Dicke der äußeren Wärmeisolierung: 20 cm
Wärmedurchlässigkeit: U=0,11 W/m²K
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IsoteQ® NORMAL Bauelement

Maße: 250×250×1000 mm
die Dicke der äußeren Wärmeisolierung: 5 cm
Wärmedurchlässigkeit: U=0,26 W/m²K

MAUERELEMENT ÜBERLAGE

KRANZELEMENT
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IsoteQ® EXTRA Bauelement

Maße: 350×250×1000 mm
die Dicke der äußeren Wärmeisolierung: 15 cm
Wärmedurchlässigkeit: U=0,14 W/m²K

MAUERELEMENT ÜBERLAGE

KRANZELEMENT

IsoteQ® PLUS Bauelement
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S Maße: 300×250×1000 mm
die Dicke der äußeren Wärmeisolierung: 10 cm
Wärmedurchlässigkeit: U=0,18 W/m²K

MAUERELEMENT ÜBERLAGE

KRANZELEMENT
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