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Wir verfügen über die Europäische Technische Zulassung (ETA-
09/0072), die uns zum Vertrieb unseres Bausystems auf dem ganzen 
Gebiet der Europäischen Union berechtigt. Unsere Fertigungsanlagen 
verfügen über die Zertifizierung des ISO 9001 
Qualitätsmanagement-Systems. 

Der WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT („U-Wert”) zeigt an, wieviel 
thermische Energie pro Zeiteinheit durch eine Fläche von 1 m² eines Gebäu-
des fließt, bei einem stationären Temperaturunterschied. (Je kleiner dieser 
Wert ist, desto besser ist die Wärmedämmung des Gebäudes.) Mit der Nut-
zung der drei verschiedenen IsoteQ®-Systeme (IsoteQ® NORMAL, PLUS und 
PASSIV) kann der Wärmedurchgangskoeffizient des Mauerwerks bis auf 
U=0,11 W/m²K gesteigert werden. Dies ist ein ausserordentlich günstiger 
Wert und so ermöglicht das hohe Leistungsniveau der IsoteQ®-Mauern 
sogar den Bau von „Passivhäusern” um es zu vereinfachen: den Bau von 
Häusern ohne Heizung.

NEOPOR® vom BASF: zur Herstellung unserer Elemente verwenden wir eines der 
modernsten Dämmmaterialien der Welt, dessen Dämmleistung 20% besser ist als die des 
Styropors. Die Substanz NEOPOR® besteht aus Polystyrol und Graphitteilchen, die die Wär-
mestrahlung reflektieren; und die dem Produkt die typische graue Farbe verleihen.

Unsere Produktfamilie, die IsoteQ® – das intelligente Bauelement - Familie basiert auf einer 
revolutionären Idee: wir kombinieren das älteste Baumaterial (das Beton) mit dem Modernsten 
(die NEOPOR® Wärmedämmung) mit exzellenter integrierter Wärmedämmung um so eine 
fünfmal stärkere Gebäudestruktur zu bauen als aus herkömlichen Materialien

IsoteQ® PASSIV

STURZELEMENT

NOPOR® DACHELEMENT

WANDELEMENT

KRANZELEMENT

Mit dem Wandelement verknüpfba-
res Element, das den wärmebrücken-
freien Einbau der Fenster und Türen 

versichert.
MAßE: 400 x 250 x 1000 mm

WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT: 
U=0,11 W/m²K 
Dicke der äusseren Wärmedämmung: 
20 cm 
MAßE: 400 x 250 x 1000 mm

Es kann mit unserem Wandelement 
legoartig verknüpft werden, 
einfacher wärmbrückenfreier Einbau.
MAßE: 400 x 250 x 1000 mm

MAßE: 900 x 620 x 180 mm
U=0,18 W/m²K

ABSCHLUSSSTÜCK

Es muss notwendigerweise zum 
Abschluss der Wände, Fenster und 
Türen sowie der Pfeiler eingesetzt 
werden um die Wärmebrückenfrei-
heit zu sichern.

PROFESSIONAL DECKENELEMENT

Durch die gemeinsame Verwendung 
mit den Sturz- und Kranzelementen 
wird die perfekte Wärmedämmung 
des Gebäudes versichert.
MAßE: 500 x 700 x 200 mm

ERHÖHUNGSELEMENT

Es ermöglicht die Erhöhung der 
Elemente um 5 cm dadurch kann der 
überflüssige und kostspielige 
Materialverlust auf ein Minimum 
reduziert werden.

IsoteQ® ERGÄNZUNGSELEMENTE

NORMAL WANDELEMENT

WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT: 
U=0,26 W/m²K

Dicke der äusseren Wärmedämmung:
5 cm

MAßE: 250 x 250 x 1000 mm

WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT: 
U=0,14 W/m²K

Dicke der äusseren Wärmedämmung:
15 cm

MAßE: 350 x 250 x 1000 mm

PLUS WANDELEMENT

WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT: 
U=0,18 W/m²K 
Dicke der äusseren Wärmedämmung: 
10 cm 
MAßE: 300 x 250 x 1000 mm

EXTRA WANDELEMENT
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